Auto

rita di bacino del fiume Po

strati informativi presenti sul sito www.adbpo.it - gennaio 2006
Sistema di riferimento: UTM32 - ED50

Atlante dei Piani
dati corrispondenti alle carte vigenti (ultimo aggiornamento effettuato nell'ottobre 2004)

Fasce fluviali - PAI

limite delle fasce fluviali A, B, C e B di progetto dei principali corsi d’acqua del bacino del Po,
come riportate nel PAIl vigente (vedere anche: Allegato IlI al titolo Il delle norme di attuazione
del PAl — Metodo di delimitazione delle fasce fluviali);

area delle fasce fluviali A, B e C dei principali corsi d’acqua del bacino del Po, come riportate
nel PAIl vigente;

scala di riferimento: 1:10.000 - 1:25.000;

fonte: Autorita di bacino del fiume Po;

scaricabile: si.

Dissesti - PAI

Aree R

delimitazione dei dissesti previsti nel PAI: frane, esondazioni e dissesti morfologici di
carattere torrentizio, trasporto di massa su conoidi, valanghe (vedere anche: Allegato 4
all’elaborato del PAl “Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici — Inventario dei centri abitati
montani esposti a pericolo”);

scala di riferimento: 1:25.000;

fonte: Autorita di bacino del fiume Po;

scaricabile: si.

ME - PAI

delimitazione delle aree a Rischio idrogeologico Molto Elevato, che recepiscono e ampliano le
aree individuate nel Piano Straordinario PS267 (vedere anche: Allegato 4.1 all’elaborato del
PAI “Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici — Inventario dei centri abitati montani esposti a
pericolo’);

scala di riferimento: 1:5.000 - 1:10.000;

fonte: Autorita di bacino del fiume Po;

scaricabile: si.

Aree in dissesto - PAI

Nodi C

delimitazione delle aree oggetto di misure di salvaguardia (vedere anche: Allegato 4.2
all’elaborato del PAl “Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici — Inventario dei centri abitati
montani esposti a pericolo”);

scala di riferimento: 1:10.000;

fonte: Autorita di bacino del fiume Po;

scaricabile: si.

ritici - PAI

individuazione dei punti o tratti del reticolo idrografico principale di pianura o di fondovalle in
cui si manifestano condizioni di rischio idrogeologico particolarmente elevate, determinate
dalla rilevante importanza sociale ed economica degli insediamenti e dalla pericolosita dei
fenomeni di piena connessi (vedere anche: Allegato 1 all’elaborato 1 del PAl “Relazione
generale’);

fonte: Autorita di bacino del fiume Po;

scaricabile: si.

Perimetrazioni aree RME - PS 267

delimitazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato individuate nel Piano
Straordinario 267;

scala di riferimento: 1:5.000 - 1:10.000;

fonte: Autorita di bacino del fiume Po;

scaricabile: si.



